
Kvs               Sv △Pmax(bar) Модель                      Мануал

3-port, DN65 52 > 100 4 (2000N) EVF26.65E 3316
3-port, DN80 79 > 100 3 (2000N) EVF26.80E 
3-port, DN100 124 > 100 3 (3000N) EVF26.90E 
3-port, DN125 200 > 100 2 (3000N) EVF26.91E 
3-port, DN150 300 > 100 1.2 (3000N) EVF26.92E 

Клапаны с балансировочным затвором 

2-port, DN65 52 > 100 16 (1000N) EVF26.652EA 3316
2-port, DN80 79 > 100 16 (1000N) EVF26.802EA 
2-port, DN100 124 > 100 16 (2000N) EVF26.902EA 
2-port, DN125 200 > 100 16 (2000N) EVF26.912EA 
2-port, DN150 300 > 100 16 (2000N) EVF26.922EA 
    

Чугунные 2/3-х ходовые клапаны PN16. 
Используются в системах горячего и холодного 
водоснабжения HVAC установок низкого давления. 
Низкая степень утечки способствует дополнительному 
энергосбережению.
Модели EVF...2EA спроектированы с затвором 
балансировкой давления 
для приложений с высоким  △Pmax  

Характеристики
Температура жидкости:  - 25 -  120 °C 
Характеристики клапана:  
управляемый выход:       равнопроцентный
байпас:                             линейный
Утечка: 
управляемый выход:       мax. 0.1% of kvs (до DN80)
                                          мax. 0.2% of kvs

(DN100 - DN150)
                                          мax. 0.2% of kvs

(EVF26…EA)
байпас:                              мax. 2% of kvs   
Материал: 
корпус клапана:                чугун GG 20
затвор:                               бронза, латунь или нерж. сталь
шток:                                  нерж. сталь
уплотняющий сальник:     EPDM кольцо
шток:                                   20 мм до DN80
                                            40 мм  DN100 - DN150 
Рабочее давление:           1600 kPa (16 bar) максимум
Фланцевое соединение:   ISO 7005 

Соединение 
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EVN2ххх Клапаны с 20/40 мм ходом штока и фланцевым соединением  CA


