
  

Соединение Kvs (m³/h) △Pmax (bar) Модель                Мануал

2-port, DN15 0.25 > 50 10 EVN57.062 3230
2-port, DN15 0.40 > 50 10 EVN57.072 
2-port, DN15 0.63 > 50 10 EVN57.082 
2-port, DN15 1.00 > 50 9 EVN57.092 
2-port, DN15 1.60 > 50 9  EVN57.102 
2-port, DN15 2.50 > 50 8 EVN57.152 
2-port, DN15 4.00 > 50 8 EVN57.182 
2-port, DN20 6.30 > 100 3 EVN57.202 
2-port, DN25 10.00 > 100 2 EVN57.252 
2-port, DN32 16.00 > 100 1.5  EVN57.322 
2-port, DN40 25.00 > 100 1 EVN57.402 

3-port, DN15 0.25 > 50 10 EVN57.06 3230
3-port, DN15 0.40 > 50 10 EVN57.07 
3-port, DN15 0.63 > 50 10  EVN57.08 
3-port, DN15 1.00 > 50 9 EVN57.09 
3-port, DN15 1.60 > 50 9 EVN57.10 
3-port, DN15 2.50 > 50 8  EVN57.15 
3-port, DN15 4.00 > 50 8 EVN57.18
3-port, DN20 6.30 > 100 3 EVN57.20 
3-port, DN25 10.00 > 100 2 EVN57.25 
3-port, DN32 16.00 > 100 1.5  EVN57.32 
3-port, DN40 25.00 > 100 1 EVN57.40 

Аксессуары: 5704 сменная вставка для EVx57, до kvs4.0  

Бронзовые 2/3-х ходовые клапаны PN16. 
Плотное энергосберегающее уплотнение.
Шток 5.5 мм
Сменная втулка для корректировки kvs  клапана  до 4 kvs

Характеристики
Температура жидкости:  2 - 120 °C 
Характеристики клапана:  
управляемый выход:      равнопроцентный
байпас:                             линейный
Утечка: 
управляемый выход:      Max. 0.01% of kvs  
байпас:                             Max. 2% of kvs    
Материал: 
корпус клапана:               бронза
затвор:                             бронза
шток:                                нерж. сталь
уплотняющий сальник:   EPDM кольцо
Рабочее давление:         1600 kPa (16 bar) Максимум
Резьба:                             ISO 228/1 
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EVN57.ххх Клапаны с 5.5 мм ходом штока и внутренней резьбой            CA

Sv 


