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3-position 24 V 500 N 3s / mm, 10…30mm EAV24.324S 3732
3-position 24 V 1000 N 3s / mm, 10…30mm EAV24.324 

3-position 24 V 500 N 3s / mm, 10…52mm EAV44.324S 3764
3-position 24 V 1000 N 3s / mm, 10…52mm EAV44.324 
3-position 24 V 2000 N 3s / mm, 10…52mm EAV44.324L 
    
3-position 230 V 500 N 3s / mm, 10…30mm EAV24.323S 3734
3-position 230 V 1000 N 3s / mm, 10…30mm EAV24.323 

3-position 230 V 500 N 3s / mm, 10…52mm EAV44.323S 3768
3-position 230 V 1000 N 3s / mm, 10…52mm EAV44.323 
3-position 230 V 2000 N 3s / mm, 10…52mm EAV44.323L 
    
0…10 V dc. 24 V 500 N 1.5s / mm, 10…30mm EAV24.624S 3762
0…10 V dc. 24 V 1000 N 1.5s / mm, 10…30mm EAV24.624 
0…10 V dc. 24 V 2000 N 3s / mm, 10…30mm EAV24.624L 

0…10 V dc. 24 V 500 N 1.5s / mm, 10…52mm EAV44.624S 3766
0…10 V dc. 24 V 1000 N 1.5s / mm, 10…52mm EAV44.624 
0…10 V dc. 24 V 2000 N 3s / mm, 10…52mm EAV44.624L 
0…10 V dc. 24 V 3000 N 3s / mm, 10…52mm EAV45.624 
    

Приводы спроектированы для использования с 2/3-х ходовыми 
клапанами моделей EVG26/EVN26 и EVF26 с ходом штока 20/40 мм 
Мощность:                                                     12 Вт (макс.)
Усилие:                                                          500 - 3000 N
Управляющий сигнал:     EAVxx.624x          0(2) - 10 VDC 
                                          EAVxx.32x            3-позиц.
Контрольный сигнал:       EAVxx.624x          0 - 10 VDC
Ход штока:                       EAV2x                   20 мм
                                           EAV4x                   40 мм
Длина кабеля:                                               100 см
Класс защиты:                                               IP 54     

Управление Питание Усилие Время открытия* Мануал

EAV2хх.. и EAV4.хх  Приводы с 20/40 мм ходом штока                        CA

* Время открытия с самоадаптацией штока

Модель


